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• Встановіть кухонну витяжку на гачки. Після 
коригування положення зафіксуйте за 
допомогою закріплюючого гвинта. Див. Мал.4.

ПРИМІТКА:

Два запобіжних вентиляційних отвори діаметром 6 
мм знаходяться на задньому боку корпусу.

ПРИМІТКИ:

• Будь-які роботи зі встановлення повинні 
виконуватись виключно кваліфікованим  
електриком або іншими компетентними 
працівниками.

• Не підключайте  труби витяжки до будь-
якої наявної  системи вентиляції, що 
використовується для будь-якого іншого 
обладнання, такого як труба опалення, газова  
труба, або труба гарячого повітря.

• Кут нахилу вентиляційної  труби має бути не 
менше 120º; 

• Труба має бути розташована горизонтально, 
або  спрямована догори від вихідної точки до 
зовнішньої стіни.

• Після встановлення переконайтесь, що кухонна 
витяжка знаходиться у вірному  положенні  для 
запобігання накопичування жиру скраю. Див. Мал. 5

ВИКОРИСТАННЯ  КУХОННОЇ ВИТЯЖКИ

• Як користуватись  панеллю управління  див. на 
Мал.6.

• Ввімкніть витяжку в розетку: Спочатку загориться 
лампочка включення, потім  з’явиться напис  “24-
hour system” («система 24 години»), при цьому 
кнопка ввімкнення не натиснута й обладнання 
знаходиться у режимі очікування. Якщо Ви не 
виконуватиме жодних операцій, ця лампочка 
автоматично вимкнеться  через 30 сек. 

• Натисніть один раз кнопку  « » , і вона 
загориться, так само як і лампочка. Натисніть 
цю кнопку ще раз і лампочка вимкнеться, а 
кнопка « » згасне.

• Використання кнопки швидкості « ». Двигун 
працює на трьох швидкостях: низька, середня, 
висока.

• Натисніть один раз кнопку « »  і  двигун почне 
працювати на НИЗЬКІЙ швидкості.

• Натисніть кнопку  « » ще раз і двигун перейде  
на СЕРЕДНЮ швидкість. 

• Натисніть кнопку « » знову для того, щоб 
двигун перейшов на ВИСОКУ швидкість.

• Натискаючи в процесі роботи кнопку « » по 
черзі Ви зможете вибирати швидкість двигуна: 
“НИЗЬКА-СЕРЕДНЯ – ВИСОКА - НИЗЬКА-
СЕРЕДНЯ......”.

• Натисніть кнопку вмикання/вимикання « »й 
двигун почне працювати на тій самій швидкості, 
на якій він працював останнього разу  перед 
вимкненням. Натисніть кнопку « » ще раз для 
вимкнення двигуна.

• Використання кнопки таймера « »

• Стандартний час встановлено на 12:00. При 
вимкненні витяжки час скидається на 12:00 
автоматично, після чого Вам потрібно буде 
встановити час наново.

• Якщо  кнопка  « » та кнопка « » вимкнені, 
використайте « » кнопку для встановлення 
часу.

• Натисніть та утримуйте кнопку  « » від 2 до 5 
секунд, при цьому будуть мерехтіти перші дві 
цифри « ». При натисненні кнопки « » 
числа будуть збільшуватись, а при натисненні 
кнопки « » - зменшуватись. Максимальне 
число -  23. Якщо число дорівнює 00,  кнопка  «
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• Установите кухонную вытяжку на крюки. После 
корректировки положения зафиксируйте с 
помо-щью  закрепительного винта. См. Рис.4.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Два  предохранительных вентиляционных отвер-
стия диаметром  6 мм находятся на задней стороне 
корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Любые работы по установке должны выполняться  
исключительно квалифицированным 
электриком или другим компетентным 
работником.

• Не подводите  трубы вытяжки к какой-либо 
имеющейся системе вентиляции, которая 
используется для какого-либо другого 
оборудования, такого как труба отопления, 
газовая труба, труба горячего воздуха.

• Угол наклона вентиляционной трубы должен 
быть не меньше 120º; 

• Труба должна быть расположена горизонтально 
или же  быть направлена вверх от исходной 
точки к внешней стене.

• После установки убедитесь, что кухонная 
вытяжка находится в правильном положении во 
избежание накапливания жира с краю. См. Рис. 5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ

• Как пользоваться панелью управления  см. на 
Рис.6.

• Включите вытяжку в розетку: Сначала загорится 
лампочка включения, потом  покажет «24-hour 
system» («система 24 часа»), при этом кнопка 
включения не нажата и оборудование находится 
в режиме ожидания. Эта лампочка выключится 
автоматически через 30 сек. 

• Нажмите один раз кнопку « » , и она загорится, 
как и лампочка. Нажмите эту кнопку еще раз – 
лампочка выключится, а кнопка « » погаснет.

• Использование кнопки скорости « ». Двигатель 
работает на трех скоростях: низкая, средняя, 
высокая.

• Нажмите один раз кнопку « »  и  двигатель 
начнет работать на НИЗКОЙ скорости.

• Нажмите кнопку « » еще раз и двигатель 
перейдет на СРЕДНЮЮ скорость. 

• Нажмите кнопку « » снова для того, чтобы 
двигатель перешел на ВЫСОКУЮ скорость.

• Нажимая в процессе работы кнопку « » 
по очереди Вы сможете выбирать скорость 
двигателя: «НИЗКАЯ-СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ- 
НИЗКАЯ-СРЕДНЯЯ......».

• Нажмите кнопку включения/выключения « » и 
двигатель начнет работать на той же скорости, 
на какой он работал в последний раз  перед 
выключением. Нажмите кнопку « » еще раз 
для выключения двигателя.

• Использование кнопки таймера « »

• Стандартное время установлено на 12:00. При 
выключении вытяжки время сбрасывается и 
возвращается на 12:00 автоматически, после 
чего Вам надо будет установить время заново.

• Если  кнопка  « » и кнопка « » выключены, 
используйте « » кнопку для установки времени

• Нажмите и удерживайте кнопку « » от 2 до 
5 секунд, при этом будут мигать первые две 
цифры « ». При нажатии кнопки « » чи-
сла будут увеличиваться, а при нажатии кнопки 
« » - уменьшаться. Максимальное число -  23. 
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Уповноважений представник виробника в Україні: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «НАШ 
СЕРВІС», 04060, м. Київ, вулиця Щусева, будинок 
44, телефон 0444670859.

Уполномоченный представитель производителя в 
Украине: Общество с ограниченной ответственностью 
«НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, улица Щусева, 
дом 44, телефон 0444670859.




